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Los Insertos LOCATOR, se auto-
alinean y pivotan dentro de la Cápsula 
proporcionando una conexión resilente que 
soporta las fuerzas de masticación  a la vez 
que le proporciona una gran durabilidad.

El asequible Pack Todo-en-uno, 
facilita los pedidos y el inventario.

El sistema de dos piezas, con el Abutment 
extraíble y alturas de 2.5, 3, 4 y 5 mm., 
flexibiliza la elección según la altura del 
tejido, y permite el intercambio en caso de 
desgaste con el tiempo.

Diseño auto-roscante que facilita la 
inserción del implante e incrementa la 
estabilidad primaria.

Plataforma protésica única 
de 2.9 mm. para todos 
los tamaños de implantes 
que permite un cambio de 
plataforma para diseños de 
cresta standard.

PRÁCTICO PACKAGE  
TODO-EN-UNO
1 Implante
1 LOCATOR® Abutment
1 Pack de Procesado 

El sistema de dos elementos, con el Abutment extraíble y alturas de 
2.5, 3, 4 y 5 mm., flexibiliza la elección según la altura del tejido, y 
permite el intercambio en caso de desgaste con el tiempo.

Cápsula Inserto Rojo  
Retención baja

divergente

Inserto Azul
Retención baja

Aro espaciador Inserto Rosa  
Retención media   

PACK DE PROCESADO

EL LOCATOR 
OVERDENTURE 
IMPLANT SYSTEM 
La experiencia de 
cuatro décadas 
en anclajes, ahora 
en implantes para 
sobredentaduras.

1

2

3

4
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EL LOCATOR Overdenture Implant System, comprende una gama de implantes 
dentales de 2.4, 2.9, 3.5, 3.9, 4.4 y 4.9 mm. de diámetro, de 8, 10, 12 y 14 mm. de 
longitud. y con pilares LOCATOR desmontables de 2.5, 3, 4 y 5 mm. de altura.

La finalidad de los implantes LOCATOR es restablecer la función masticadora del 
paciente y puede ser adecuado para carga inmediata si se consigue una suficiente 
estabilidad primaria al colocarlos. La opción de tratamiento final puede determinarse 
en el momento de la cirugía, teniendo en cuenta la calidad del hueso de soporte y 
los valores de torque de la inserción inicial. En todo caso se determinará en cada 
caso y a criterio del profesional.

Tratamiento 
superficial  
RBM con  
alto nivel de 
contacto entre 
el implante y 
el hueso para 
favorecer la 
osteointegración.

Diseño de rosca 
progresiva que 
se ensancha en 
la parte coronal, 
proporcionando 
estabilidad 
primaria en los 
casos en que está 
indicada la carga 
inmediata.

Diseño de punta específico 
basado en el diámetro del 
implante para facilitar la 
colocación.

8

El diámetro 
reducido del cuello, 
está diseñado para 
reducir el estrés en 
el hueso crestal. 

9
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Dimensiones del sistema

LOCATOR OVERDENTURE IMPLANT

A B C D

REF. Longitud Diámetro Plataforma
Paso de rosca 

simple
Hex Conexión

7341 10mm 2.4mm 2.9mm 0.79mm

2.11mm 2.51mm

7342 12mm 2.4mm 2.9mm 0.79mm

7343 14mm 2.4mm 2.9mm 0.79mm

7346 10mm 2.9mm 2.9mm 0.79mm

7347 12mm 2.9mm 2.9mm 0.79mm

7348 14mm 2.9mm 2.9mm 0.79mm

Plataforma protésica única de 2.9 mm. para todos los tamaños de implantes.
Zest recomienda 7 mm. entre implantes.

NOTA

A B C D E F

REF. Longitud Diámetro Plataforma
Diámetro 
reducido 
del cuello

Paso de 
rosca dual

Altura 
reducido 
del cuello

Hex Conexión

7501 8mm 3.5mm 3.35mm 3.35mm 1.25mm 1mm

2.11mm 2.51mm

7502 10mm 3.5mm 3.35mm 3.35mm 1.5mm 1.75mm

7503 12mm 3.5mm 3.35mm 3.35mm 1.5mm 1.75mm

7504 14mm 3.5mm 3.35mm 3.35mm 1.5mm 1.75mm

7505 8mm 3.9mm 3.40mm 3.55mm 1.25mm 1mm

7506 10mm 3.9mm 3.40mm 3.55mm 1.5mm 1.75mm

7507 12mm 3.9mm 3.40mm 3.55mm 1.5mm 1.75mm

7508 14mm 3.9mm 3.40mm 3.55mm 1.5mm 1.75mm

7509 8mm 4.4mm 3.40mm 3.70mm 2mm 1mm

7510 10mm 4.4mm 3.40mm 3.70mm 2.5mm 1.75mm

7511 12mm 4.4mm 3.40mm 3.70mm 2.5mm 1.75mm

7512 14mm 4.4mm 3.40mm 3.70mm 2.5mm 1.75mm

7513 8mm 4.9mm 3.40mm 4.20mm 2mm 1mm

7514 10mm 4.9mm 3.40mm 4.20mm 2.5mm 1.75mm

7515 12mm 4.9mm 3.40mm 4.20mm 2.5mm 1.75mm

7516 14mm 4.9mm 3.40mm 4.20mm 2.5mm 1.75mm

Deduzca 0.25 mm. de la longitud total del implante. (A)
Plataforma protésica única de 2.9 mm. para todos los tamaños de implantes.

NOTA

A A A AE E

FF

D D

C

B

B

HEX HEX HEX

B

C
D

HEX

B

C
D

Conexión Conexión Conexión Conexión
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2.4mm 2.9mm
Part Length Cuff Part Length Cuff

7450 10mm 2.5mm 7460 10mm 2.5mm

7451 12mm 2.5mm 7461 12mm 2.5mm

7452 14mm 2.5mm 7462 14mm 2.5mm

7440 10mm 3mm 7443 10mm 3mm

7441 12mm 3mm 7444 12mm 3mm

7442 14mm 3mm 7445 14mm 3mm

7455 10mm 4mm 7465 10mm 4mm

7456 12mm 4mm 7466 12mm 4mm

7457 14mm 4mm 7467 14mm 4mm

7432 10mm 5mm 7435 10mm 5mm

7433 12mm 5mm 7436 12mm 5mm

7434 14mm 5mm 7437 14mm 5mm

3.5mm
Part Length Cuff

7501-02 8mm 2.5mm

7502-02 10mm 2.5mm

7503-02 12mm 2.5mm

7504-02 14mm 2.5mm

7501-03 8mm 3mm

7502-03 10mm 3mm

7503-03 12mm 3mm

7504-03 14mm 3mm

7501-04 8mm 4mm

7502-04 10mm 4mm

7503-04 12mm 4mm

7504-04 14mm 4mm

7501-05 8mm 5mm

7502-05 10mm 5mm

7503-05 12mm 5mm

7504-05 14mm 5mm

3.9mm 4.4mm 4.9mm
Part Length Cuff Part Length Cuff Part Length Cuff

7505-02 8mm 2.5mm 7509-02 8mm 2.5mm 7513-02 8mm 2.5mm

7506-02 10mm 2.5mm 7510-02 10mm 2.5mm 7514-02 10mm 2.5mm

7507-02 12mm 2.5mm 7511-02 12mm 2.5mm 7515-02 12mm 2.5mm

7508-02 14mm 2.5mm 7512-02 14mm 2.5mm 7516-02 14mm 2.5mm

7505-03 8mm 3mm 7509-03 8mm 3mm 7513-03 8mm 3mm

7506-03 10mm 3mm 7510-03 10mm 3mm 7514-03 10mm 3mm

7507-03 12mm 3mm 7511-03 12mm 3mm 7515-03 12mm 3mm

7508-03 14mm 3mm 7512-03 14mm 3mm 7516-03 14mm 3mm

7505-04 8mm 4mm 7509-04 8mm 4mm 7513-04 8mm 4mm

7506-04 10mm 4mm 7510-04 10mm 4mm 7514-04 10mm 4mm

7507-04 12mm 4mm 7511-04 12mm 4mm 7515-04 12mm 4mm

7508-04 14mm 4mm 7512-04 14mm 4mm 7516-04 14mm 4mm

7505-05 8mm 5mm 7509-05 8mm 5mm 7513-05 8mm 5mm

7506-05 10mm 5mm 7510-05 10mm 5mm 7514-05 10mm 5mm

7507-05 12mm 5mm 7511-05 12mm 5mm 7515-05 12mm 5mm

7508-05 14mm 5mm 7512-05 14mm 5mm 7516-05 14mm 5mm

PRÁCTICO PACKAGE 
TODO-EN-UNO

1 Implante
1 LOCATOR® Abutment
1 Pack de Procesado 

El sistema de dos elementos, con el Abutment extraíble y alturas de 2.5, 3, 4 y 5 mm., flexibiliza la 
elección según la altura del tejido, y permite el intercambio en caso de desgaste con el tiempo.

Cápsula Inserto Rojo  
Retención baja

divergente

Inserto Azul
Retención baja

Aro espaciador  Inserto Rosa  
Retención media   

PACK DE PROCESADO

NOTA Referencias en negrita son referencias en stock, de entrega inmediata. 
Resto referencias se entregan bajo pedido.

162€

PACKAGE

TODO-EN-UNO
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Locator Core Tool

LOCATOR OVERDENTURE IMPLANT

Referencia Producto Descripción Precio

8393 LOCATOR® Core Tool 88,00 €

8390 LOCATOR® Core Tool Roscador Dorado 42,00 €

8397 LOCATOR® Core Tool Extractor 42,00 €

8394
LOCATOR® Core Tool Soporte Plástico de Fijación 

(4 Pack)
25,00 €

EXTRACCIÓN

El extractor del Core 
Tool, tiene el extremo 
afilado para retirar el 

inserto a sustituir.

INSERCIÓN

El insertador permite la 
colocación del nuevo 
inserto con una ligera 

presión.

COLOCACIÓN

El roscador con el 
soporte de fijación 
sirve para atornillar 
el Abutment en el 

implante.

1  Desactive el Core 
Tool, girando la parte 
intermedia, como indi-
ca la figura. 

2  Con el Core Tool 
desactivado, retire la 
retención a cambiar 
y expúlsela activan-
do, girando hacia la 
derecha.

 
3  Con la parte inter-
media (insertador) del 
Core Tool, posicione 
la nueva retención con 
una ligera presión has-
ta oir un “click”.

El recambio de las retenciones sencillo y rápido
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LOCATOR OVERDENTURE IMPLANT

Retención 
BAJA - Azul

Retención 
MEDIA - Rosa

Retención 
ALTA - Blanca

Retención 
CERO - Gris

Retención 
BAJA - Roja

Retención 
MEDIA - Naranja

Retención 
ALTA - Verde

INSERTOS STANDARD
Retención dual, acción 

pivotante y máxima 

estabilidad. Hasta 20o de 

divergencia entre implantes.

INSERTOS RANGO 
EXTENDIDO
Acción pivotante y 

divergencia de hasta 40o 

entre implantes.

INSERTOS DE RETENCIÓN
Referencia Producto Descripción Precio

8510 LOCATOR® Capuchón de Procesado (4 Pack) 59,00 €

8529 LOCATOR® Inserto de Retención BAJA - Azul (4 Pack) 36,00 €

8527 LOCATOR® Inserto de Retención MEDIA - Rosa (4 Pack) 36,00 €

8524 LOCATOR® Inserto de Retención ALTA - Blanca (4 Pack) 36,00 €

8548 LOCATOR® Inserto de Retención BAJA Divergente - Roja (4 Pack) 36,00 €

8915
LOCATOR® Inserto de Retención MEDIA Divergente - Naranja 

(4 Pack) 
36,00 €

8547 LOCATOR® Inserto de Retención ALTA Divergente- Verde (4 Pack) 36,00 €

8558 LOCATOR® Inserto sin Retención - Gris (4 Pack) 36,00 €

ABUTMENTS PARA IMPLANTES LOCATOR
Referencia Producto Descripción Precio

7351 2.5mm altura 54,00 €

7318 3mm altura 54,00 €

7352 4mm altura 54,00 €

7319 5mm altura 54,00 €
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Locator Implant Kit Quirúrgico

LOCATOR OVERDENTURE IMPLANT

Los Kits Quirúrgicos LOCATOR Implant Standard y Premium ofrecen un diseño simplificado, con un sencillo Protocolo de 
Fresado codificado por colores que facilitan su uso durante los procedimientos. Los Kits Quirúrgicos LOCATOR hacen que los 
Procedimientos sean más sencillos, lo cual permite centrarse más en los objetivos clínicos y estéticos del caso. Con los Implantes 
LOCATOR, se obtiene todo lo que se espera de un sistema premium en una solución combinada a un precio asequible para 
clínicos y pacientes.

7362

8393

Incluido únicamente
en el Kit Premium

7537

7373

7534

7357
7361

7360

7538

7463

7533 7536

75427540 7544 7546

7374

8926

7365

7559*

7558*

7557*
7556*

7539 7541 7543 7545

*Opcional

32 www.ancladen.com | ancladen@ancladen.com | 93 417 29 84 | Catálogo General 2023



Z
est D

ental
S

olutionsProtocolo de fresado

LOCATOR OVERDENTURE IMPLANT

CONSEJO
Inserción del Implante 
– El Implante para 
Sobredentaduras 
LOCATOR, puede ser 
colocado con el torque 
indicado en la llave 
dinamométrica o con una 
pieza de mano quirúrgica. 
La velocidad de inserción 
no debe ser superior a 
50 rpm. 

El torque de inserción del 
implante no debe exceder 
los 70 Ncm.

Siga la secuencia de 
fresado para hueso blando, 
tipo D2/D3/D4, antes 
de seguir la secuencia 
para hueso duro, tipo D1. 
Esto permite adaptar el 
protocolo de fresado a 
la calidad del hueso del 
paciente. Para hueso de 
densidad tipo D1, se puede 
utilizar opcionalmente una 
fresa cortical como paso 
final de la secuencia de 
fresado, en implantes de 
3.5, 3.9, 4.4 y 4.9 mm.

La velocidad recomendada 
para el fresado es de 800-
1200 rpm. La velocidad del 
Punch para tejido, no debe 
superar las 800 rpm.

NOTA

Ø2.1Ø1.6 Ø2.4 Ø2.6 Ø2.9 Ø3.2 Ø3.6 Ø4.1 Ø4.6

CODIFICACION DE LAS FRESAS POR COLORES

14mm
Profund

14mm
Profund

12mm
Profund

12mm
Profund

10mm
Profund

10mm
Profund

8mm
Profund

8mm
Profund

6mm
Profund.

6mm
Profund.

MARCADO LASER 
DE PROFUNDIDAD

TOPES PARA FRESA 

4mm
Profund.

4mm
Profund.

BLANDO DURO

Ø2.4mm

1.6 1.6          2.1

Ø2.9mm

1.6          2.1 1.6          2.4

Ø3.5mm

1.6          2.4 1.6         2.4        3.2   

Ø3.9mm

1.6         2.4        2.9  1.6        2.4        3.2        3.6

Ø4.4mm

1.6         2.4        3.6  1.6        2.4        3.2        4.1

Ø4.9mm

1.6        2.4        3.2        4.1 1.6        2.4        3.2        4.6 Fresar la longitud 
total del implante.

Fresar 4 mm. menos que 
la longitud del implante.

Círculo Entero

Medio Círculo

DIÁMETRO
IMPLANTE 

PROTOCOLO DE FRESADO
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Accesorios

LOCATOR OVERDENTURE IMPLANT

Referencia Producto Descripción Precio

7357 LOCATOR® Insertador P/Contra ángulo 63,00 €

7360 LOCATOR® Insertador P/Llave, corto 63,00 €

7361 LOCATOR® Insertador P/Llave, largo 63,00 €

7374 Extensión para fresa 26,00 €

7365 Indicador de dirección 16,00 €

7373 LOCATOR® Punch para Tejido, 3.7mmD 97,00 €

7534 LOCATOR® Punch para Tejido, 5.8mmD 97,00 €

7537 Fresa de inicio, 1.5mm 50,00 €

7538  Drill, 1.6mm 50,00 €

7539   Drill, 2.1mm 50,00 €

7540  Drill, 2.4mm 50,00 €

7541  Drill, 2.6mm 50,00 €

7542  Drill, 2.9mm 50,00 €

7543  Drill, 3.2mm 50,00 €

7544  Drill, 3.6mm 50,00 €

7545  Drill, 4.1mm 50,00 €

7546  Drill, 4.6mm 50,00 €

7533 Topes para Fresa NR 4, 6, 8, 10, 12, 14mm 71,00 €

7536 Topes para Fresa SR 4, 6, 8, 10, 12, 14mm 71,00 €

7556 Cortical Drill 3.3mm 93,00 €

7557 Cortical Drill 3.7mm 93,00 €

7558 Cortical Drill 4.3mm 93,00 €

7559 Cortical Drill 4.8mm 93,00 €

7560 Standard Surgical Tray 525,00 €

7561 LOCATOR® Surgical Kit Standard 1.512,00 €

7564 LOCATOR® Surgical Kit Premium 1.890,00 €

9120 Modelo Implantes LOCATOR® 368,00 €

34 www.ancladen.com | ancladen@ancladen.com | 93 417 29 84 | Catálogo General 2023



Z
est D

ental
S

olutions

Referencia Producto Descripción Precio

8913
LOCATOR® Insertador para 

contra-ángulo. 
50,00 €

8926  
LOCATOR® Insertador para 

Llave de Paso Cuadrado 4mm. 
50,00 €

7362
Llave Dinamométrica de Paso Cuadrado de 4mm. 

con indicación de Torque
383,00 €

7463 Adaptador para Llave Dinamométrica 97,00 €

Referencia Producto Descripción Precio

8505 Transfer de Impresión (4 Pack) 76,00 €

8530 Análogo Hembra 4mm. (4 Pack) 76,00 €

7339 Pilar de Cicatrización, 3mm 34,00 €

7340 Pilar de Cicatrización, 4mm 34,00 €

8515 Inserto Negro (4 Pack) 36,00 €

8514 Aro Espaciador (20 Pack) 23,00 €

8569 Espaciador de Procesado (4 Pack) 36,00 €

Referencia Producto Descripción Precio

9530 Medidor de Angulación 23,00 €

8517 Poste Paralelizador (4 Pack) 23,00 €
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Manual Técnico

LOCATOR OVERDENTURE IMPLANT

Planificación del tratamiento Pre-Operatorio
Manual técnico

Evalue el ancho de hueso disponible en las 

posiciones de implantes deseadas.
Con una sonda periodontal mida el grosor 

de encía para determinar la altura de LOCATOR 

Abutment adecuada en cada caso.

Radiografías para evaluar la tipografía de 

hueso para determinar los implantes adecuados. 

Zest recomienda disponer de 1 mm. de hueso 

alrededor de la circunferencia del implante. 

TIP: Existen librerías digitales a su disposición. 

Visite https://exocad.com/integration/exoplan-

library-integration#/all/tag-z.

3 Determine si podrá utilizar la prótesis de que 

dispone el paciente, o si será necesario fabricar 

una nueva. En tal caso siga los protocolos 

standard.

4

Opcional: Puede fabricarse una guía quirúrgica 

para utilizar en la cirugía.
5
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Colocación de implantes en Mandíbula
Manual técnico

COLOCACIÓN DE CUATRO IMPLANTES DE 2.9 MM X 12 MM. EN MANDÍBULA

Una vez completado el protocolo de evaluación, determine el número de implantes y las distintas 
opciones de tratamiento de acuerdo con el paciente.

Zest Dental Solutions recomienda un mínimo de cuatro implantes en mandíbula. Opcionalmente dos, 
en caso de Implantes para cresta standard, Y hasta seis en maxilar para una óptima retención

Retire los nucleos de encía 

con el Punch indicado (7373, 

7534).

Coloque la guía en la 

osteotomía de la fresa piloto y 

avance cortando la encía.

Avance hasta la marca laser 

que indica la profundidad 

de encía. La velocidad 

recomendada para el Punch 

es entre 200-500 rpm.

Con una guía quirúrgica o manualmente, 

marque la ubicación de la osteotomía del implante 

con la fresa inicial, a través de la encía en la cortical 

6 mm. La velocidad recomendada de fresado es 

de 800-1200 rpm. Tenga presente la altura 

gingival.

FPO 6 MM
5 MM
4 MM
3 MM
2 MM
1 MM

Se recomienda seguir la secuencia de fresado D2/D3/D4, antes de seguir la secuencia 
de hueso duro D1. Esto permite adaptar la secuencia de fresado a la calidad del hueso 
del paciente.
Para hueso duro, tipo D1, opcionalmente puede utilizarse, una fresa cortical, como paso 
final de la secuencia de fresado. La fresa cortical puede utilizarse a una profundidad de 
2-4 mm.

TIPS

Realizar el fresado 

siguiendo la secuencia 

recomendada. Utilice los 

Indicadores de dirección (7365)  

para verificar el paralelismo y 

los topes para fresas según el 

protocolo de fresado. 

En este caso se utilizarán las 

fresas de 1.6 y 2.1. La velocidad 

recomendada es de 800-1200 

rpm.

3
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Colocación del pilar de cicatrización & Locator Abutment

LOCATOR OVERDENTURE IMPLANT

Retire la tapa del vial del implante. 
Tenga en cuenta que el el Abutment LOCATOR está 
dentro de la tapa. Ajuste el motor a 35 rpm. y el 
torque de inserción a 35 Ncm. Coloque el 
Transportador de Contra-ángulo (7357) y sujete el 
Implante con una ligera presión.

7A-7B

BA

8A-8B Retire el implante del vial. Posicione el 
implante e inserte a 30 rpm.

Utilice el Transportador para introducir el 
Implante 3/4 del recorrido de la osteomía. 
Finalice la inserción con la Llave dinamométrica 
con indicador de torque (7362).

Sacar el implante de la caja y abrir el Blister. 

Tener en cuenta que el contenido es estéril.

Colocación de implantes en Mandíbula (sin colgajo)
Manual técnico

Ensamble el Transportador para Llave 
en la Llave dinamométrica (7362), para finalizar 
la inserción. Los insertadores están disponibles 
en el Kit Quirúrgico tanto en corto como en largo 
(7360, 7361).

9A-9B

A B

Ajuste el Transportador en la parte superior del 
Implante. Lentamente finalice la inserción hsta la 
profundidad máxima. Si el torque aplicado es de 30 
Ncm. o superior, el implante admite carga inmediata, 
a criterio del profesional.

Si el torque final es inferior a 30 Ncm, alivie el acrílico 
de la prótesis  y coloque rebase blando, durante el 
tiempo de integración. Si se alcanzan los 70 Ncm. 
antes del asentamiento completo, gire el Implante en 
sentido antihorario y luego continue insertando.

10

FPO

BA

NOTA No se recomienda el protocolo de carga inmediata a menos que todos los implantes 
alcancen al menos 30 Ncm. El torque de inserción del implante no debe exceder los 70 Ncm.
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Si el torque de inserción del implante ha sido 

inferior a 30 Ncm, alivie el acrílico de la prótesis 

y coloque Rebase blando, durante el tiempo de 

integración.

4

COLOCACIÓN DEL PILAR DE CICATRIZACIÓN LOCATOR

COLOCACIÓN DEL ABUTMENT LOCATOR

PARA CARGA INMEDIATA

Atornillar el Abutment sobre el 

implante. Con la llave dar torque hasta 30 Ncm., 

adaptando el Insertador para llave de paso 

cuadrado (8926). Si el torque de inserción del 

implante ha sido inferior a 30 Ncm, entonces 

apretar el LOCATOR solo a mano.

3A-3B

Abra la tapa y retire el Abutment. 

Coloque en el Core Tool el soporte plástico 

de fijación que le permitirá transportar 

comodamente el Abutment.

2A-2B

Opcional: Si el implante no alcanza un 

torque de 30 Ncm., están disponibles Pilares 

de cicatrización (7339 o 7340). Coloque el pilar 

de cicatrización adecuado según la altura y 

apriételo manualmente con una llave hexagonal 

de 1.25 mm. Alivie el acrílico de la prótesis y 

coloque rebase blando, durante el tiempo de 

integración.

1

A

A

B

B

Proceda con las adecuadas precauciones: Si el 
torque de inserción ha sido de 30 Ncm. o superior 
para todos los implantes. 
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Protocolos de carga inmediata

LOCATOR OVERDENTURE IMPLANT

Existe la posibilidad de utilizar los Implantes LOCATOR para una función 

inmediata. En este caso después de la colocación de los implantes, se 

resinaría la Prótesis directamente sobre los Abutments LOCATOR. 

El proceso da como resultado la conversión de una Prótesis completa en 

una Prótesis mucosoportada retenida por implantes, con la consecuente 

inmediata función de éstos.

Si bien el éxito de la carga inmediata depende de varios factores, la 

principal preocupación es que las fuerzas funcionales y parafuncionales 

sean mínimas.

Minimizar estos denominados micromovimientos es fundamental para la 

salud y el éxito a largo plazo de los Implantes LOCATOR.

Estudios a corto y largo plazo han demostrado una elevada tasa de 

éxito, en casos con implantes no ferulizados y con Abutments LOCATOR 

colocados inmediatamente después de la implantación. Un estudio clínico 

prospectivo, con implantes LOCATOR, utilizados con función inmediata 

muestra un índice de éxitos muy elevado.

La función inmediata, proporciona una gratificación instantánea y una 

mejora en la función masticatoria, una mayor retención de la prótesis y una 

mejora en la calidad de vida del paciente.

Cuando sea posible, la colocación de implantes sin colgajo mejora en gran 

medida la comodidad del paciente, el aporte sanguíneo y el éxito a largo 

plazo.

La carga inmediata debe realizarse con precaución y con una evaluación adecuada, ya 
que puede aumentar el índice de fracasosNOTA
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Las recomendaciones generales deben ser consideradas individualmente 

en cada paciente, incluyendo una revisión exhaustiva de su historial 

médico. Los pacientes deben estar sanos con una enfermedad 

metabólica mínima y abstenerse de fumar.

Asimismo deben tener mínimos o nulos hábitos parafuncionales/bruxismo.

PLANIFICACIÓN DE IMPLANTES
•	 Mandíbula: Un mínimo de 4 implantes 

de 2.4 mm.; como mínimo 2 de 2.9 

mm., 3.5, 4.4 o 4.9 mm

•	 Maxilar: Un mínimo de 6 implantes

FACTORES QUIRÚRGICOS
•	 Abundante irrigación de la osteomía 

durante la preparación

•	 Para hacer carga inmediata todos los 

implantes de la misma arcada deben 

tener un torque de inserción mínimo de 

30 Ncm

•	 Lo ideal es colocar los implantes sobre 

hueso nativo, no injertado

FACTORES PROTÉSICOS
•	 Suficiente espacio de restauración en la 

prótesis para alojar el implante, el pilar y 

el Capuchon

•	 Capuchones unidos a la prótesis después 

de la sutura, con la adecuada separación 

de protección

•	 Insertos ligeros o medios en el Capuchón

•	 Opcional: Se pueden dejar los Insertos 

de procesado negros durante el periodo 

de integración, para minimizar los 

micromovimientos 

UTILIZACIÓN Y CUIDADOS 

DEL PACIENTE
•	 Proporcionar instrucciones completas al 

paciente sobre como poner y quitar la 

prótesis con demostración antes del alta

•	 Dejar la prótesis insertada con los 

Capuchones totalmente adaptados a 

los Abutments con la mayor frecuencia 

posible durante el periodo de integración

•	 Dieta blanda o líquidos durante el 

periodo de integración

Es importante verificar el torque de cada implante con una llave dinamométrica para 
confirmar la estabilidad primariaNOTA
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Procesado de los capuchones e insertos Locator

LOCATOR OVERDENTURE IMPLANT

Aplique pasta de marcado de verificación de 

ajuste dentro de la prótesis.

Marque las zonas que deberán aliviarse en la 

prótesis para permitir la rehabilitación de los 

Capuchones.

Coloque las arandelas blancas espaciadoras 

alrededor de cada Abutment y bájelas hasta el 

tejido. Coloque los Capuchones de procesado 

presionando firmemente.

Apriete los Abutments LOCATOR a 

un torque de 30 Ncm. utilizando la Llave 

dinamométrica con indicación de torque.

TÉCNICA DIRECTA: PROCESADO EN 
CLÍNICA (PRÓTESIS NUEVA O USADA)

Alivie las áreas marcadas con la fresa 

Chairside “Recess” (9576). Zest recomienda una 

ligera presión inicial seguida de de un movimiento 

vertical hacia abajo para crear el hueco adecuado. 

La fresa tiene marcas de profundidad que indican 

la profundidad de fresado.
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Una vez fraguada, desacople la prótesis 

y fuera de la boca, verifique el correcto procesado 

de los Capuchones. Rellene los espacios vacios con 

Material Chairside y fotopolimerice con lámpara. 

El material es auto y fotopolimerizable en 30 

segundos con la aplicación de la luz. Elimine el 

exceso de acrílico con las fresas Chairside “Trim” 

(9579) y “Grind” (9583).

7A-7B

A

B

Seque los Capuchones. Deposite una pequeña 

cantidad de Chairside “Attachment Processing 

Material”, (Normal 9566 o Rápido 90-00130) 

alrededor de la circunferencia de cada Capuchón. 

Deposite material de procesado en las zonas 

aliviadas de la Prótesis, sobre los Capuchones y 

hacia el tejido. Asegúrese que la prótesis esté 

tolamente asentada, presionando ligeramente con 

los dedos, hasta que esté completamente 

polimerizada. Consulte los tiempos de fraguado.

Una excesiva presión oclusal durante el proceso, 

puede causar el retroceso del tejido contra la base 

de la prótesis y contribuir al desalojo y desgaste 

prematuro de la prótesis.

Utilice la fresa Chairside “Undercut” 

(9577) para cortar una muesca alrededor de 

la circunferencia de las zonas aliviadas para 

favorecer la retención mecánica. Practique un 

orificio lingual/palatino en la prótesis con la fresa 

Chairside “Vent Bur” (9578), para eliminar el 

exceso de material.

TÉCNICA DIRECTA:  
PROCESADO DEL CHAIRSIDE

5A-5B

B

A
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Procesado de los capuchones e insertos Locator (continuación)

LOCATOR OVERDENTURE IMPLANT

10 Coloque la prótesis al paciente presionando 

para acoplar los Insertos en los Abutments 

LOCATOR y verifique la oclusión. Explique al 

paciente como quitarse y poner la prótesis. 

Si la retención no es satisfactoria, retire los 

Insertos y cámbielas por las de la siguiente 

fuerza de retención. Consulte en la sección 

correspondiente. Instruya al paciente acerca de 

los cuidados que debe tener en casa y de las 

visitas de revisión.

FPO

A B

Siga las instrucciones de uso de la 

herramienta “Core Tool”, de la página 

“Accesorios” en la página 30. Retire el Inserto 

negra de Procesado del Capuchón, con el 

Extractor.

Posicione el Inserto final seleccionada en cada 

Capuchón con el Insertador,

Con una ligera presión. Utilice el Inserto más 

débil, durante el periodo de adaptación.

9

Use la fresa Chairside “ Polish Bur” (9580), 

para un acabado suave de la prótesis.
8
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Si utiliza una cubeta de impresión hecha a 

medida, compruebe que los huecos tengan la 

suficiente altura y diámetro para los Transfer de 

impresión Locator (8505).

4mm

Coloque los Transfer de impresión LOCATOR 

en los Abutments y presione firmemente. Utilice 

un material de impresión de dureza media. Llene la 

cubeta de impresión y colóquela encima de los 

Transfers y sobre el tejido. Retire la impresión. 

Verifique que no haya distorsiones en la impresión.

Presione los Análogos (8530) y envíe la 

impresión al laboratorio.

Apriete los Abutments LOCATOR a un torque 

de 30 Ncm. utilizando la Llave dinamométrica con 

indicación de torque.

TÉCNICA INDIRECTA: 
PROCESADO DE LABORATORIO
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Procesado de los capuchones e insertos Locator (continuación)

LOCATOR OVERDENTURE IMPLANT

Verifique que los Análogos están 

correctamente asentados en la impresión y vacíe 

el modelo.

TÉCNICA INDIRECTA:
PROCESADO DE LABORATORIO

1

REGISTRO DE MORDIDA

Coloque el bloque de mordida en boca y 

registre la relación de la mordida. Tome una 

impresión de la arcada opuesta y vierta el colado. 

Selecione un tono para los dientes de la prótesis.

Articule el modelo y proceda con el montaje 

de los dientes en la prótesis.

PASO DE LABORATORIO

Fabrique la placa base y encere el yeso para 

el registro de mordida. Los Capuchones de 

procesado con los Insertos negros, se pueden 

procesar en la placa base para proporcionar 

estabilidad durante la fabricación del registro y 

pruebas.

2

1

46 www.ancladen.com | ancladen@ancladen.com | 93 417 29 84 | Catálogo General 2023



Z
est D

ental
S

olutions

Coloque la prótesis al paciente presionando 

para acoplar los Insertos en los Abutments 

LOCATOR y verifique la oclusión. Explique al 

paciente como quitarse y poner la prótesis. Si la 

retención no es satisfactoria, retire los Insertos 

y cámbielas por las de la siguiente fuerza de 

retención. Consulte en la sección correspondiente. 

Instruya al paciente acerca de los cuidados que 

debe tener en casa y de las visitas de revisión.

Finalice la prótesis para el procesado. Coloque 

los Capuchones de procesado con los Insertos 

negros en los Análogos y presione firmemente. 

Retire la prótesis y finalice el acabado y pulido.

Coloque la prótesis de prueba en boca y 

verifique el ajuste y los parámetros estéticos, 

fonéticos y de oclusión.

Siga las instrucciones de uso de la 

herramienta “Core Tool”, de la página 30. Retire la 

Retención negra de Procesado de la Cápsula, con 

el Extractor.

Posicione la Retención final seleccionada en cada 

Cápsula con el Insertador, con una ligera presión. 

Utilice la Retención más débil, durante el periodo 

de adaptación. Consulte las diferentes fuerzas de 

retención en la sección correspondiente.

2A-2B

1 

1 

1

A B

ENTREGA DE LA PRÓTESIS

PASO DE LABORATORIO

PRÓTESIS DE PRUEBA
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