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Manual Técnico
Colocacion del anclaje Locator®

Retire el tapon de cicatrizacion y mida la altura
de encia para seleccionar el LOCATOR. En caso
de divergencia, compruebe la angulacién.

8913 8926

Posicione el LOCATOR Implant y atornille
manualmente.

PROCESADO DEL LOCATOR

TECNICA DIRECTA

B Colocar las arandelas blancas espaciadoras
alrededor de cada anclaje empujandolas hacia
abajo. A continuacion presionar las cépsulas de
procesado.

Coloque la prétesis asentandola y comproban-
do que no entre en contacto con las cépsulas.
En su caso, rebajar los huecos con una fresa de
acrilico.

Retire la prétesis con las capsulas. Verifique
la correcta posicién. Repasar y pulir la prétesis.

Con el Extractor del Core tool, retirar
el Nylon negro. Colocar el Nylon elegido con el
Insertador , con una ligera presién. Se recomien-
da inicialmente colocar el Nylon de menor fuerza
de retencion.

PROCESADO DEL LOCATOR
TECNICA INDIRECTA

Coloque los Transfer de Impresién en los
LOCATOR y tome una impresién.

Dar torque a 30 Ncm. con ayuda del inserta-
dor de contra-angulo o llave de paso cuadrado
de 4 mm.

Deposite una pequefa cantidad de resina auto
o fotopolimerizable y resine la protesis.

@ Colocar la prétesis al paciente y comprobar
el correcto funcionamiento. Verificar la oclu-
sién. Explicar al paciente las instrucciones de
utilizacién.

Presionar los Anédlogos de LOCATOR en la
impresion y enviar al laboratorio.

Vaciar el modelo. El modelo reproduce la posi-
cién de los LOCATOR en boca.
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